
	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	23- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отдел охрана труда и техники безопасности (ООТиТБ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  23  
3.2. Наименование рабочего места:  Ведущий инженер по охране труда (-эколог) 
3.3. Код по ОК 016-94:  22659 05  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Организовывает и координирует работы по охране труда,  принимает участие в разработке мер по обеспечению экологической чистоты выполнения строительно-монтажных работ. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	Не характерен
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	Не характерен
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	Не характерен
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	Не характерен
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	Не характерен
	до 15
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	Не характерен
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	Не характерен
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	Не характерен
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	Не характерен
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	Не характерен
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	Не характерен
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	Не характерен
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	Не характерен
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 8
	до 8
	2

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	30- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отдел главного механика и энергетика (ОГМиЭ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  30  
3.2. Наименование рабочего места:  Слесарь-ремонтник 
3.3. Код по ОК 016-94:  18559  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых , средней сложности и сложных слесарных работ по изготовлению, ремонту оборудования, механизмов, машин и двигателей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	31А- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отдел главного механика и энергетика (ОГМиЭ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  31А  
3.2. Наименование рабочего места:  Слесарь-сантехник 
3.3. Код по ОК 016-94:  18560  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и слож-ных слесарных работ по изготовлению сантехни-ческих изделий. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	


	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	32- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отдел главного механика и энергетика (ОГМиЭ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  32  
3.2. Наименование рабочего места:  Токарь 
3.3. Код по ОК 016-94:  19149  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых , средней сложности и сложных токарных  работ поизготовлению и доводки деталей  
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	33- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отдел главного механика и энергетика (ОГМиЭ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  33  
3.2. Наименование рабочего места:  Электрогазосварщик 
3.3. Код по ОК 016-94:  19756  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работу ручной дуговой  и газовой сварки и резки сложных и ответственных узлов, конструкций и трубопроводов  из различных сталей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	34- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отдел главного механика и энергетика (ОГМиЭ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  34  
3.2. Наименование рабочего места:  Электросварщик ручной сварки (СТУ) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19906  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014


	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работу ручной дуговой сварки сложных и ответственных узлов, конструкций и трубопроводов  из различных сталей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	35А- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отдел главного механика и энергетика (ОГМиЭ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  35А  
3.2. Наименование рабочего места:  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
3.3. Код по ОК 016-94:  19861  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ  при сооружении линий электропередач, контактных сетей и открытых распределительных устройств. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	36А- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отдел главного механика и энергетика (ОГМиЭ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  36А  
3.2. Наименование рабочего места:  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
3.3. Код по ОК 016-94:  19861  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ  при сооружении линий электропередач, контактных сетей и открытых распределительных устройств. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	37- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отдел главного механика и энергетика (ОГМиЭ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  37  
3.2. Наименование рабочего места:  Водитель автомобиля 
3.3. Код по ОК 016-94:  11442  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Управление АТС, заправка АТС топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью, устранение возникших во время работы мелких неисправностей, проверка технического состояния и прием АТС перед выездом на линию, сдача его и постановка на отведенное место по возвращении 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 5
	до 15
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	38- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отдел главного механика и энергетика (ОГМиЭ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  38  
3.2. Наименование рабочего места:  Водитель автомобиля 
3.3. Код по ОК 016-94:  11442  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Управление АТС, заправка АТС топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью, устранение возникших во время работы мелких неисправностей, проверка технического состояния и прием АТС перед выездом на линию, сдача его и постановка на отведенное место по возвращении 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 5
	до 15
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	39- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отдел главного механика и энергетика (ОГМиЭ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  39  
3.2. Наименование рабочего места:  Водитель автомобиля 
3.3. Код по ОК 016-94:  11442  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Управление АТС, заправка АТС топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью, устранение возникших во время работы мелких неисправностей, проверка технического состояния и прием АТС перед выездом на линию, сдача его и постановка на отведенное место по возвращении 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 5
	до 15
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	40- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отдел главного механика и энергетика (ОГМиЭ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  40  
3.2. Наименование рабочего места:  Водитель автомобиля 
3.3. Код по ОК 016-94:  11442  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Управление АТС, заправка АТС топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью, устранение возникших во время работы мелких неисправностей, проверка технического состояния и прием АТС перед выездом на линию, сдача его и постановка на отведенное место по возвращении 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 5
	до 15
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	41- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отдел главного механика и энергетика (ОГМиЭ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  41  
3.2. Наименование рабочего места:  Водитель автомобиля 
3.3. Код по ОК 016-94:  11442  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Управление АТС, заправка АТС топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью, устранение возникших во время работы мелких неисправностей, проверка технического состояния и прием АТС перед выездом на линию, сдача его и постановка на отведенное место по возвращении 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 5
	до 15
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	42- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отдел главного механика и энергетика (ОГМиЭ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  42  
3.2. Наименование рабочего места:  Водитель автомобиля 
3.3. Код по ОК 016-94:  11442  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Управление АТС, заправка АТС топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью, устранение возникших во время работы мелких неисправностей, проверка технического состояния и прием АТС перед выездом на линию, сдача его и постановка на отведенное место по возвращении 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 5
	до 15
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	43- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отдел главного механика и энергетика (ОГМиЭ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  43  
3.2. Наименование рабочего места:  Жестянщик 
3.3. Код по ОК 016-94:  11945  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работы по изготовлению, ремонту и установке сложных деталей, узлов, из листового металла и труб. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	


	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	44- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отдел главного механика и энергетика (ОГМиЭ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  44  
3.2. Наименование рабочего места:  Водитель погрузчика 
3.3. Код по ОК 016-94:  11453  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Управление АТС, заправка АТС топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью, устранение возникших во время работы мелких неисправностей, проверка технического состояния и прием АТС перед выездом на линию, сдача его и постановка на отведенное место по возвращении 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 5
	до 15
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	45- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Производство 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  45  
3.2. Наименование рабочего места:  Заместитель главного инженера (по производству) 
3.3. Код по ОК 016-94:  20755 03  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Контроль за организацией работы участков , орга-низация работы по выполнению строительно-монтажных работ, контроль за качеством выпол-ненных работ, контроль за созданием на объектах безопасных условий труда. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 5
	до 15
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1


	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	46- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Производство 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  46  
3.2. Наименование рабочего места:  Мастер строительных и монтажных работ 
3.3. Код по ОК 016-94:  23991  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Обеспечивает выполнение плана строительно-монтажных работ на участке, контролирует со-блюдение технологического процесса. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 5
	до 15
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	48- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  48  
3.2. Наименование рабочего места:  Начальник участка 
3.3. Код по ОК 016-94:  25081  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельности участка, координиру-ет работу мастеров и прорабов участка, учёт, представление отчётности 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 5
	до 15
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	49- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  49  
3.2. Наименование рабочего места:  Производитель работ 
3.3. Код по ОК 016-94:  25865  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Обеспечивает выполнение плана строительно-монтажных работ на участке, контролирует со-блюдение технологического процесса, координи-рует работу мастеров и бригадиров участка. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 5
	до 15
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	50- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  50  
3.2. Наименование рабочего места:  Производитель работ 
3.3. Код по ОК 016-94:  25865  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Обеспечивает выполнение плана строительно-монтажных работ на участке, контролирует со-блюдение технологического процесса, координи-рует работу мастеров и бригадиров участка. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 5
	до 15
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	51- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  51  
3.2. Наименование рабочего места:  Мастер строительных и монтажных работ 
3.3. Код по ОК 016-94:  23991  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Обеспечивает выполнение плана строительно-монтажных работ на участке, контролирует со-блюдение технологического процесса. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 5
	до 15
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	52- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  52  
3.2. Наименование рабочего места:  Мастер строительных и монтажных работ 
3.3. Код по ОК 016-94:  23991  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Обеспечивает выполнение плана строительно-монтажных работ на участке, контролирует со-блюдение технологического процесса. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 5
	до 15
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	53А- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  53А  
3.2. Наименование рабочего места:  Бетонщик (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  11196  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работы по укладке бетона в фундамен-ты, массивы, основния полов, устройство цемент-ной стяжки. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	54- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  54  
3.2. Наименование рабочего места:  Жестянщик (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  11945  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работы по изготовлению, ремонту и установке сложных деталей, узлов, из листового металла и труб. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	55А- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  55А  
3.2. Наименование рабочего места:  Изолировщик на термоизоляции (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  12531  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение работ по термоизоляции конструкций, стеновых панелей минеральной плитами. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 10
	до 10
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 7
	до 7
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	56А- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  56А  
3.2. Наименование рабочего места:  Изолировщик на термоизоляции (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  12531  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение работ по термоизоляции конструкций, стеновых панелей минеральной плитами. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 10
	до 10
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 7
	до 7
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	57А- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  57А  
3.2. Наименование рабочего места:  Каменщик (3 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  12680  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работы по кладке и ремонте каменных конструкций зданий и промышленных сооруже-ний из кирпича  и блоков с расшивкой швов, монтаж ЖБ перемычек 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	58А- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  58А  
3.2. Наименование рабочего места:  Каменщик (3 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  12680  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работы по кладке и ремонте каменных конструкций зданий и промышленных сооруже-ний из кирпича  и блоков с расшивкой швов, монтаж ЖБ перемычек 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	59А- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  59А  
3.2. Наименование рабочего места:  Каменщик (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  12680  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работы по кладке и ремонте каменных конструкций зданий и промышленных сооруже-ний из кирпича  и блоков с расшивкой швов, монтаж ЖБ перемычек 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	60А- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  60А  
3.2. Наименование рабочего места:  Каменщик (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  12680  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работы по кладке и ремонте каменных конструкций зданий и промышленных сооруже-ний из кирпича  и блоков с расшивкой швов, монтаж ЖБ перемычек 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	61А- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  61А  
3.2. Наименование рабочего места:  Каменщик (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  12680  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работы по кладке и ремонте каменных конструкций зданий и промышленных сооруже-ний из кирпича  и блоков с расшивкой швов, монтаж ЖБ перемычек 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	62А- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  62А  
3.2. Наименование рабочего места:  Каменщик (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  12680  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работы по кладке и ремонте каменных конструкций зданий и промышленных сооруже-ний из кирпича  и блоков с расшивкой швов, монтаж ЖБ перемычек 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	63- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  63  
3.2. Наименование рабочего места:  Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (3 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  14612  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных  работ по сборке конструкций зданий  из отдельных элементов и укрупнённых блоков. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	64- ТМ/1391


	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  64  
3.2. Наименование рабочего места:  Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (3 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  14612  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных  работ по сборке конструкций зданий  из отдельных элементов и укрупнённых блоков. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	65- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  65  
3.2. Наименование рабочего места:  Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (3 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  14612  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных  работ по сборке конструкций зданий  из отдельных элементов и укрупнённых блоков. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	66- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  66  
3.2. Наименование рабочего места:  Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  14612  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных  работ по сборке конструкций зданий  из отдельных элементов и укрупнённых блоков. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	67- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  67  
3.2. Наименование рабочего места:  Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  14612  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных  работ по сборке конструкций зданий  из отдельных элементов и укрупнённых блоков. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	68- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  68  
3.2. Наименование рабочего места:  Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  14612  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных  работ по сборке конструкций зданий  из отдельных элементов и укрупнённых блоков. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	69- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  69  
3.2. Наименование рабочего места:  Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  14612  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных  работ по сборке конструкций зданий  из отдельных элементов и укрупнённых блоков. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	70- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  70  
3.2. Наименование рабочего места:  Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  14612  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных  работ по сборке конструкций зданий  из отдельных элементов и укрупнённых блоков. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	71- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  71  
3.2. Наименование рабочего места:  Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  14612  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных  работ по сборке конструкций зданий  из отдельных элементов и укрупнённых блоков. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	72- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  72  
3.2. Наименование рабочего места:  Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  14612  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных  работ по сборке конструкций зданий  из отдельных элементов и укрупнённых блоков. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	73- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  73  
3.2. Наименование рабочего места:  Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  14612  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных  работ по сборке конструкций зданий  из отдельных элементов и укрупнённых блоков. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	74- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  74  
3.2. Наименование рабочего места:  Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  14612  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных  работ по сборке конструкций зданий  из отдельных элементов и укрупнённых блоков. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	75- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  75  
3.2. Наименование рабочего места:  Уборщик производственных и служебных помещений 
3.3. Код по ОК 016-94:  19258  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работы по уборке служебных  помещений 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 10
	до 10
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 7
	до 7
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	76А- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  76А  
3.2. Наименование рабочего места:  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19861  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ  при сооружении линий электропередач, контактных сетей и открытых распределительных устройств 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	77- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  77  
3.2. Наименование рабочего места:  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19861  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ  при сооружении линий электропередач, контактных сетей и открытых распределительных устройств 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	78А- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  78А  
3.2. Наименование рабочего места:  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19861  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ  при сооружении линий электропередач, контактных сетей и открытых распределительных устройств 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	79- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  79  
3.2. Наименование рабочего места:  Электросварщик ручной сварки (3 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19906  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работу ручной дуговой сварки сложных и ответственных узлов, конструкций и трубопроводов  из различных сталей 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	80- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  80  
3.2. Наименование рабочего места:  Электросварщик ручной сварки (3 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19906  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работу ручной дуговой сварки сложных и ответственных узлов, конструкций и трубопроводов  из различных сталей 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	81- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  81  
3.2. Наименование рабочего места:  Электросварщик ручной сварки (3 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19906  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работу ручной дуговой сварки сложных и ответственных узлов, конструкций и трубопроводов  из различных сталей 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	82- ТМ/1391


	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  82  
3.2. Наименование рабочего места:  Электросварщик ручной сварки (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19906  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работу ручной дуговой сварки сложных и ответственных узлов, конструкций и трубопроводов  из различных сталей 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1


	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	83- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  83  
3.2. Наименование рабочего места:  Электросварщик ручной сварки (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19906  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работу ручной дуговой сварки сложных и ответственных узлов, конструкций и трубопроводов  из различных сталей 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	84- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  84  
3.2. Наименование рабочего места:  Электросварщик ручной сварки (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19906  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работу ручной дуговой сварки сложных и ответственных узлов, конструкций и трубопроводов  из различных сталей 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	85- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  85  
3.2. Наименование рабочего места:  Электросварщик ручной сварки (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19906  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работу ручной дуговой сварки сложных и ответственных узлов, конструкций и трубопроводов  из различных сталей 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	86- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  86  
3.2. Наименование рабочего места:  Электросварщик ручной сварки (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19906  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работу ручной дуговой сварки сложных и ответственных узлов, конструкций и трубопроводов  из различных сталей 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1


	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	87- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 1 (МУ-1) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  87  
3.2. Наименование рабочего места:  Электросварщик ручной сварки (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19906  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работу ручной дуговой сварки сложных и ответственных узлов, конструкций и трубопроводов  из различных сталей 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	88- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 2 (МУ-2) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  88  
3.2. Наименование рабочего места:  Начальник участка 
3.3. Код по ОК 016-94:  25081  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельности участка, координиру-ет работу мастеров и прорабов участка, учёт, представление отчётности 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 5
	до 15
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	89- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 2 (МУ-2) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  89  
3.2. Наименование рабочего места:  Производитель работ 
3.3. Код по ОК 016-94:  25865  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Обеспечивает выполнение плана строительно-монтажных работ на участке, контролирует со-блюдение технологического процесса, координи-рует работу мастеров и бригадиров участка. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	


	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 5
	до 15
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	90- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 2 (МУ-2) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  90  
3.2. Наименование рабочего места:  Мастер строительных и монтажных работ 
3.3. Код по ОК 016-94:  23991  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Обеспечивает выполнение плана строительно-монтажных работ на участке, контролирует со-блюдение технологического процесса. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 5
	до 15
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	91- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 2 (МУ-2) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  91  
3.2. Наименование рабочего места:  Мастер строительных и монтажных работ 
3.3. Код по ОК 016-94:  23991  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Обеспечивает выполнение плана строительно-монтажных работ на участке, контролирует со-блюдение технологического процесса. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 5
	до 15
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	92- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 2 (МУ-2) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  92  
3.2. Наименование рабочего места:  Мастер строительных и монтажных работ 
3.3. Код по ОК 016-94:  23991  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Обеспечивает выполнение плана строительно-монтажных работ на участке, контролирует со-блюдение технологического процесса. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 5
	до 15
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	93А- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 2 (МУ-2) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  93А  
3.2. Наименование рабочего места:  Бетонщик (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  11196  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:


	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работы по укладке бетона в фундамен-ты, массивы, основния полов, устройство цемент-ной стяжки. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	


	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	94- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 2 (МУ-2) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  94  
3.2. Наименование рабочего места:  Жестянщик (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  11945  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работы по изготовлению, ремонту и установке сложных деталей, узлов, из листового металла и труб. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	95А- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 2 (МУ-2) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  95А  
3.2. Наименование рабочего места:  Изолировщик на термоизоляции (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  12531  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение работ по термоизоляции конструкций, стеновых панелей минеральной плитами. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 10
	до 10
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 7
	до 7
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	96А- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 2 (МУ-2) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  96А  
3.2. Наименование рабочего места:  Каменщик (3 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  12680  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работы по кладке и ремонте каменных конструкций зданий и промышленных сооруже-ний из кирпича  и блоков с расшивкой швов, монтаж ЖБ перемычек 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	97А- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 2 (МУ-2) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  97А  
3.2. Наименование рабочего места:  Каменщик (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  12680  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работы по кладке и ремонте каменных конструкций зданий и промышленных сооруже-ний из кирпича  и блоков с расшивкой швов, монтаж ЖБ перемычек 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	98А- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 2 (МУ-2) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  98А  
3.2. Наименование рабочего места:  Каменщик (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  12680  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работы по кладке и ремонте каменных конструкций зданий и промышленных сооруже-ний из кирпича  и блоков с расшивкой швов, монтаж ЖБ перемычек 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	99- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 2 (МУ-2) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  99  
3.2. Наименование рабочего места:  Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (3 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  14612  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных  работ по сборке конструкций зданий  из отдельных элементов и укрупнённых блоков. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	100- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 2 (МУ-2) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  100  
3.2. Наименование рабочего места:  Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  14612  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных  работ по сборке конструкций зданий  из отдельных элементов и укрупнённых блоков. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	101- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 2 (МУ-2) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  101  
3.2. Наименование рабочего места:  Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  14612  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных  работ по сборке конструкций зданий  из отдельных элементов и укрупнённых блоков. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	102- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 2 (МУ-2) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  102  
3.2. Наименование рабочего места:  Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  14612  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных  работ по сборке конструкций зданий  из отдельных элементов и укрупнённых блоков. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	103- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 2 (МУ-2) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  103  
3.2. Наименование рабочего места:  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19861  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ  при сооружении линий электропередач, контактных сетей и открытых распределительных устройств 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	104- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 2 (МУ-2) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  104  
3.2. Наименование рабочего места:  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19861  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ  при сооружении линий электропередач, контактных сетей и открытых распределительных устройств 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	105- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 2 (МУ-2) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  105  
3.2. Наименование рабочего места:  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19861  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ  при сооружении линий электропередач, контактных сетей и открытых распределительных устройств 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	106- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 2 (МУ-2) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  106  
3.2. Наименование рабочего места:  Уборщик производственных и служебных помещений 
3.3. Код по ОК 016-94:  19258  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работы по уборке служебных  помещений 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 10
	до 10
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 7
	до 7
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	107- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 2 (МУ-2) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  107  
3.2. Наименование рабочего места:  Электросварщик ручной сварки (3 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19906  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работу ручной дуговой сварки сложных и ответственных узлов, конструкций и трубопроводов  из различных сталей 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	108- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 2 (МУ-2) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  108  
3.2. Наименование рабочего места:  Электросварщик ручной сварки (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19906  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работу ручной дуговой сварки сложных и ответственных узлов, конструкций и трубопроводов  из различных сталей 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	109- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Монтажный участок - 2 (МУ-2) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  109  
3.2. Наименование рабочего места:  Электросварщик ручной сварки (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19906  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работу ручной дуговой сварки сложных и ответственных узлов, конструкций и трубопроводов  из различных сталей 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	110- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  110  
3.2. Наименование рабочего места:  Начальник участка 
3.3. Код по ОК 016-94:  25081  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельности участка, координирует работу мастеров и прорабов участка, учёт, представление отчётности 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 5
	до 10
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 3
	до 7
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	111- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  111  
3.2. Наименование рабочего места:  Производитель работ 
3.3. Код по ОК 016-94:  25865  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Обеспечивает выполнение плана строительно-монтажных работ на участке, контролирует соблюдение технологического процесса, координрует работу мастеров и бригадиров участка. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 5
	до 15
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	112- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  112  
3.2. Наименование рабочего места:  Мастер строительных и монтажных работ 
3.3. Код по ОК 016-94:  23991  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Обеспечивает выполнение плана строительно-монтажных работ на участке, контролирует соблюдение технологического процесса. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 5
	до 10
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 3
	до 7
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	112- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  112  
3.2. Наименование рабочего места:  Мастер строительных и монтажных работ 
3.3. Код по ОК 016-94:  23991  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Обеспечивает выполнение плана строительно-монтажных работ на участке, контролирует соблюдение технологического процесса. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 5
	до 15
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	113- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  113  
3.2. Наименование рабочего места:  Мастер строительных и монтажных работ 
3.3. Код по ОК 016-94:  23991  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Обеспечивает выполнение плана строительно-монтажных работ на участке, контролирует соблюдение технологического процесса. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 5
	до 15
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	114- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  114  
3.2. Наименование рабочего места:  Мастер строительных и монтажных работ 
3.3. Код по ОК 016-94:  23991  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Обеспечивает выполнение плана строительно-монтажных работ на участке, контролирует соблюдение технологического процесса. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 5
	до 15
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	115А- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  115А  
3.2. Наименование рабочего места:  Кладовщик 
3.3. Код по ОК 016-94:  12759  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работу по приёму, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 10
	до 10
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 7
	до 7
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	115-2А (115А)- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  115-2А (115А)  
3.2. Наименование рабочего места:  Кладовщик 
3.3. Код по ОК 016-94:  12759  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работу по приёму, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	116А- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  116А  
3.2. Наименование рабочего места:  Бетонщик (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  11196  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работы по укладке бетона в фундаменты, массивы, основния полов, устройство цементной стяжки. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	117А- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  117А  
3.2. Наименование рабочего места:  Маляр (3 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  13450  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 10
	до 10
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 7
	до 7
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	117-4А (117А)- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  117-4А (117А)  
3.2. Наименование рабочего места:  Маляр (3 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  13450  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	118А- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  118А  
3.2. Наименование рабочего места:  Маляр (3 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  13450  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 10
	до 10
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 7
	до 7
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	118-1А (118А)- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  118-1А (118А)  
3.2. Наименование рабочего места:  Маляр (3 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  13450  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	119А- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  119А  
3.2. Наименование рабочего места:  Маляр (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  13450  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 10
	до 10
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 7
	до 7
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	120А- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  120А  
3.2. Наименование рабочего места:  Маляр (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  13450  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 10
	до 10
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 7
	до 7
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	121А- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  121А  
3.2. Наименование рабочего места:  Маляр (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  13450  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 10
	до 10
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 7
	до 7
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	122А- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  122А  
3.2. Наименование рабочего места:  Маляр (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  13450  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 10
	до 10
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 7
	до 7
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	123А- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  123А  
3.2. Наименование рабочего места:  Маляр (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  13450  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 10
	до 10
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 7
	до 7
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	124А- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  124А  
3.2. Наименование рабочего места:  Маляр (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  13450  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 10
	до 10
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 7
	до 7
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	125А- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  125А  
3.2. Наименование рабочего места:  Маляр (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  13450  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 10
	до 10
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 7
	до 7
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	126А- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  126А  
3.2. Наименование рабочего места:  Маляр (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  13450  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 10
	до 10
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 7
	до 7
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	127А- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  127А  
3.2. Наименование рабочего места:  Маляр (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  13450  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 10
	до 10
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 7
	до 7
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	128А- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  128А  
3.2. Наименование рабочего места:  Маляр (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  13450  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 10
	до 10
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 7
	до 7
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	129А- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  129А  
3.2. Наименование рабочего места:  Маляр (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  13450  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 10
	до 10
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 7
	до 7
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	130А- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  130А  
3.2. Наименование рабочего места:  Маляр (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  13450  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 10
	до 10
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 7
	до 7
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	131А- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  131А  
3.2. Наименование рабочего места:  Маляр 
3.3. Код по ОК 016-94:  13450  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 10
	до 10
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 7
	до 7
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	132А- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  132А  
3.2. Наименование рабочего места:  Маляр 
3.3. Код по ОК 016-94:  13450  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 10
	до 10
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 7
	до 7
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	133- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  133  
3.2. Наименование рабочего места:  Плотник (3 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  16671  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых , средней сложности и сложных плотничных работ 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	134А- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  134А  
3.2. Наименование рабочего места:  Плотник (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  16671  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых , средней сложности и сложных плотничных работ 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	135А- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  135А  
3.2. Наименование рабочего места:  Плотник (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  16671  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых , средней сложности и сложных плотничных работ 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	136А- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  136А  
3.2. Наименование рабочего места:  Плотник (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  16671  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых , средней сложности и сложных плотничных работ 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	137А- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  137А  
3.2. Наименование рабочего места:  Плотник (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  16671  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых , средней сложности и сложных плотничных работ 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	138А- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  138А  
3.2. Наименование рабочего места:  Слесарь строительный (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  18576  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных слесарных работ по изготовлению, ремонту оборудования, механизмов, машин и двигателей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	139- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  139  
3.2. Наименование рабочего места:  Станочник-распиловщик (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  18800  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых , средней сложности и сложных работ по распилке, шлифовке материалов 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	140А- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  140А  
3.2. Наименование рабочего места:  Станочник-распиловщик (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  18800  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых , средней сложности и сложных работ по распилке, шлифовке материалов 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	141- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  141  
3.2. Наименование рабочего места:  Станочник-распиловщик (6 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  18800  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых , средней сложности и сложных работ по распилке, шлифовке материалов 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	142- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  142  
3.2. Наименование рабочего места:  Столяр строительный (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  18880  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных столярных работ. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	143- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  143  
3.2. Наименование рабочего места:  Стропальщик (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  18897  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работы по строповке и увязке простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 м)   и   других   аналогичных грузов массой до 5 т для их  подъема, перемещения и укладки. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	144- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  144  
3.2. Наименование рабочего места:  Штукатур (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19727  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение работ средней сложности при ошту-катуривании поверхностей и ремонте штука-турки. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 10
	до 10
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 7
	до 7
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	145- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  145  
3.2. Наименование рабочего места:  Штукатур (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19727  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение работ средней сложности при ошту-катуривании поверхностей и ремонте штука-турки. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 10
	до 10
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 7
	до 7
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	146- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  146  
3.2. Наименование рабочего места:  Штукатур (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19727  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение работ средней сложности при ошту-катуривании поверхностей и ремонте штука-турки. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	147- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  147  
3.2. Наименование рабочего места:  Штукатур 
3.3. Код по ОК 016-94:  19727  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение работ средней сложности при ошту-катуривании поверхностей и ремонте штука-турки. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 10
	до 10
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 7
	до 7
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	148- ТЖ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  148  
3.2. Наименование рабочего места:  Штукатур 
3.3. Код по ОК 016-94:  19727  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение работ средней сложности при ошту-катуривании поверхностей и ремонте штука-турки. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для женщин
	до 1500
	до 3000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для женщин
	до7500
	до 15000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для женщин
	до 14000
	до 28000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для женщин
	до 10
	до 10
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для женщин
	до 7
	до 7
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для женщин
	до 100
	до 350
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для женщин
	до 50
	до 175
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для женщин -
	до11000
	до 22000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для женщин -
	до 22000
	до 42000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для женщин -
	до 26000
	до 60000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	149- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отделочный участок (ОУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  149  
3.2. Наименование рабочего места:  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19861  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение простых, средней сложности и сложных работ  при сооружении линий электропередач, контактных сетей и открытых распределительных устройств 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	150- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Сантехнический участок (СТУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  150  
3.2. Наименование рабочего места:  Начальник участка 
3.3. Код по ОК 016-94:  25081  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельности участка, координиру-ет работу мастеров и прорабов участка, учёт, представление отчётности 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 5
	до 15
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	151- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Сантехнический участок (СТУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  151  
3.2. Наименование рабочего места:  Мастер строительных и монтажных работ 
3.3. Код по ОК 016-94:  23991  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Обеспечивает выполнение плана строительно-монтажных работ на участке, контролирует соблюдение технологического процесса. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 30
	1

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 5
	до 15
	1

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	152- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Сантехнический участок (СТУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  152  
3.2. Наименование рабочего места:  Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (3 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  14621  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение сложных работ при монтаже и ре-монте внутренних систем центрального отопле-ния, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	153А- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Сантехнический участок (СТУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  153А  
3.2. Наименование рабочего места:  Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  14621  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение сложных работ при монтаже и ре-монте внутренних систем центрального отопле-ния, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	154А- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Сантехнический участок (СТУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  154А  
3.2. Наименование рабочего места:  Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  14621  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение сложных работ при монтаже и ре-монте внутренних систем центрального отопле-ния, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	155А- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Сантехнический участок (СТУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  155А  
3.2. Наименование рабочего места:  Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  14621  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполнение сложных работ при монтаже и ре-монте внутренних систем центрального отопле-ния, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 60%  времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	2

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	156- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Сантехнический участок (СТУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  156  
3.2. Наименование рабочего места:  Электрогазосварщик (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19756  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работу ручной дуговой  и газовой сварки и резки сложных и ответственных узлов, конструкций и трубопроводов  из различных сталей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	157- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Сантехнический участок (СТУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  157  
3.2. Наименование рабочего места:  Электрогазосварщик (4 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19756  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работу ручной дуговой  и газовой сварки и резки сложных и ответственных узлов, конструкций и трубопроводов  из различных сталей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	158- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Сантехнический участок (СТУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  158  
3.2. Наименование рабочего места:  Электрогазосварщик (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19756  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работу ручной дуговой  и газовой сварки и резки сложных и ответственных узлов, конструкций и трубопроводов  из различных сталей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	159- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Сантехнический участок (СТУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  159  
3.2. Наименование рабочего места:  Электрогазосварщик (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19756  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работу ручной дуговой  и газовой сварки и резки сложных и ответственных узлов, конструкций и трубопроводов  из различных сталей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	160- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Сантехнический участок (СТУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  160  
3.2. Наименование рабочего места:  Электрогазосварщик (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19756  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работу ручной дуговой  и газовой сварки и резки сложных и ответственных узлов, конструкций и трубопроводов  из различных сталей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	161- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Сантехнический участок (СТУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  161  
3.2. Наименование рабочего места:  Электрогазосварщик (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19756  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работу ручной дуговой  и газовой сварки и резки сложных и ответственных узлов, конструкций и трубопроводов  из различных сталей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	162- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Сантехнический участок (СТУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  162  
3.2. Наименование рабочего места:  Электрогазосварщик (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19756  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работу ручной дуговой  и газовой сварки и резки сложных и ответственных узлов, конструкций и трубопроводов  из различных сталей. 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)






	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-внедренческий центр организации труда и экономического анализа"; Регистрационный номер - 377 от 15.10.2010

	 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

	Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
	Дата получения
	Дата окончания 

	POCC RU.0001.518239
	02.02.2011
	02.02.2016


протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
	№
	163- ТМ/1391

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2014 
2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Генподрядная строительная фирма КПД"  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 450098, РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.132/3  
2.3. Наименование структурного подразделения:  Сантехнический участок (СТУ) 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  163  
3.2. Наименование рабочего места:  Электросварщик ручной сварки (5 разряда) 
3.3. Код по ОК 016-94:  19906  
4. Сведения о средствах измерения:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до:

	Секундомер механический "СОСпр-2б-2-010"
	8283
	7/2255
	24.10.2014

	Динамометр  общего назначения "ДПУ-0.1-2"
	453
	клеймо
	14.10.2015

	Шагомер "PD -103"
	SNF1106
	-
	-

	Рулетка металлическая 7.5 м
	15-1-017
	12/2183
	23.12.2014


5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы: 

 Выполняет работу ручной дуговой сварки сложных и ответственных узлов, конструкций и трубопроводов  из различных сталей 
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

	Показатели тяжести трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)
	
	
	

	1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:
	
	
	

	для мужчин
	до 2500
	до 5000
	1

	1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
	
	
	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 12500
	до 25000
	1

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
	
	
	

	для мужчин
	до 24000
	до 46000
	1

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.
	
	
	

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час):
	
	
	

	для мужчин
	до 30
	до 30
	2

	2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:
	
	
	

	для мужчин
	до 15
	до 15
	2

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:
	
	
	

	2.3.1. С рабочей поверхности
	
	
	

	для мужчин
	до 250
	до 870
	1

	2.3.2. С пола
	
	
	

	для мужчин
	до100
	до 435
	1

	3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)
	
	
	

	3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000
	до 40000
	1

	3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000
	до 20000
	1

	4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)
	
	
	

	4.1. Одной рукой:
	
	
	

	для мужчин -
	до 18000
	до 36000
	1

	4.2. Двумя руками:
	
	
	

	для мужчин -
	до 36000
	до 70000
	1

	4.3. С участием мышц корпуса и ног:
	
	
	

	для мужчин -
	до 43000
	до 100000
	1

	5. Рабочая поза
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение  в положении "стоя" до 80%  времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).
	Периодическое,  до 25% времени смены, нахождение в неудобном  и (или) фиксированном положении. Нахождение  в положении «стоя» до 60%  времени рабочего дня (смены).
	3.1

	6. Наклоны корпуса
	
	
	

	Наклоны корпуса (вынужденные более 30º), количество за смену
	до 50 
	51-100
	1

	7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	

	7.1. По горизонтали -
	до 4
	до 8
	1

	7.2. По вертикали -
	до 1
	до 2.5
	1


8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	Начальник ЛЭУТ ООО "ПВЦ ОТ и ЭА" 
	
	
	
	Даньшин С.Л.

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
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